Technisches Datenblatt
UMREIFUNGSBAND

Produktspezifikation

Material Polypropylen
Abmessung
Breite 12,0 mm
Starke 0,63 mm

Laufmeter/Rolle 2.250 m

ReiBfestigkeit ca. 145 kg

Dehnung 12-18 %

Farbe schwarz

Beschaffenheit gepragt
Verpackung

Rollen pro Karton 2
Kartons pro Palette 30
Gewicht pro Karton ca. 17 kg

Kern

Kern @ 200 mm
Kernbreite 187 mm

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Carantie.
Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes fiir seine Belange sicherzustellen.

WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co. KG « Am Landhagen 50 « D-59302 Oelde o www.wbv-worldwide.com
Bankhaus Lampe Bielefeld 173 177 (BLZ 480 201 51) « Commerzbank Oelde 8 567 000 (BLZ 478 400 65)
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KG, Oelde « Miinster HRA 5891 o Pers. Haftende Gesellschafterin: Eselgrimm Beteiligungs-GmbH, Oelde « Miinster HRB 7699  Ust.-ID-Nr. DE 123927422 B Installationsbedarfsartikel
Geschaftsflihrer: Dipl.-Betriebswirt Joachim A. Haupt B Arbeitsschutzartikel
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